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Viktig information om detaljplanens och
grundkartans hojdinformation

Hojdinformationen i detaljplanen och den tillhérand
grundkartan ar redovisad i hojdsystem RH 00.

Lidingd stad anvander, fran 2013-02-04, hojdsystem
RH 2000.

Skillnaden mellan stadens gamla hojdsystem, RHEQ,
det nya hojdsystemet RH 2000 ar +0,52 meter.

For ytterligare information eller fragor ar du vékmen

att kontakta miljo-och stadsbyggnadskontoret,
tel 08-731 33 22

RH2000 Dpl-info



Plankarta

0 10 20 30 40

Skala 1:1000 (A3)

lllustration

PLANBESTAMMELSER

Féljande géller inom omraden med nedanstaende beteckningar. Endast angiven anvandning
och utformning &r tilldten. Bestammelser utan beteckning géller inom hela planomradet.

GRANSER
- aesesss—s = == Planomradesgrans

— i — — — — Egenskapsgrans
ANVANDNING AV MARK OCH VATTEN

Kvartersmark
| T | Spartrafik; stationsomrade

BEGRANSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE
u Marken skall vara tillganglig for allménna underjordiska
ledningar

PLACERING, UTFORMNING, UTFORANDE

Varsamhet (befintlig bebyggelse)

k De karaktérsdrag fér byggnaden som har angivits i
planbeskrivningen sid 6 ska sérskilt beaktas vid &dndring.
Underhallet ska anpassas till byggnadens varde fran
historisk, kulturhistorisk, miljoméassig och konstnarlig
synpunkt.

ADMINISTRATIVA BESTAMMELSER

Genomférandetid
Genomfdérandetiden ar 5 ar fran den dag planen vinner laga kraft

UPPLYSNINGAR
Planen uppréttas enligt plan- och bygglagen (2010:900). Planen handldggs enligt plan-
och bygglagens regler om normalt férfarande (PBL 5:7).
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Detaljplan
Upprittad i enlighet med Plan- och bygglagen 2010:900

Breviks station
Stadsdelen Brevik

Planbeskrivning
Handlingar

Plankarta med planbestimmelser
Denna planbeskrivning
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Orienteringskarta

Liding6banan har kollektivtrafikforsorjt sodra Lidingd sedan 1914, frén bérjan mellan
Ropsten och Aga, och dérefter har den byggts till och forlédngts i omgangar. Idag ar
banan néstan nio kilometer varav ca 1,7 kilometer utgors av dubbelspér, vilket
begréansar turtdtheten och punktligheten.

LidingGbanan ska moderniseras med nya fordon och stationer som 6kar person-
sdkerheten och tillgédngligheten. En modernisering med bland annat léngre strackor
dubbelspar kan ocksa dka den relativt 1dga andelen kollektivtrafikresendrer eftersom
turtidtheten kan 6ka. Idag sker bara en knapp tredjedel av alla resor till och fran Lidingd
med kollektivtrafik.

Planens syfte och huvuddrag

Detaljplanens syfte ér att sikerstélla en hallbar och effektiv kollektivtrafikforsérjning pa
sodra Liding6. Plandndringen krivs for att nd SL:s tillgénglighetsmal vid Breviks
station.



I korthet innebér detaljplanen en mindre justering s att plattformarna forldngs for att
rymma langre tig och anpassas for 6kad tillgdnglighet. Befintlig likriktarstation rivs och
ett nytt teknikhus byggs.

Planens dverensstimmelse med 6versiktsplanen och hushallnings-
bestimmelserna i miljobalken

Detaljplanen ir forenlig med stadens 6versiktsplan 2002 och dversiktsplan 2030 som
antogs 27 augusti 2012 samt med bestdimmelserna 1 3 kapitlet miljobalken avseende
lamplig anvdndning av mark- och vattenresurser. Den antagna oversiktsplanen har blivit
overklagad men 6verklagandet beror inte omradet for den foreslagna detaljplanen.
Betriffande utpekade riksintressen med mera enligt 3 och 4 kapitlet se nedan.

Plandata
Geografisk avgrinsning och markagoforhallanden

Omradet 4r belédget i stadsdelen Brevik sdder om Banvégen och norr om Sédra Kungs-
végen och utgors av fastigheterna Lidingo 8:1 som dgs av AB Storstockholms lokal-
trafik och Liding6 11:419 som &gs av Lidingd stad.

Arealen #r ca 4000 m.
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Behovsbeddémning av miljoébedémning enligt miljdbalken

Milj6- och stadsbyggnadskontoret har tillsammans med tekniska forvaltningen bedomt
att detaljplanen inte medfor en sddan betydande miljopaverkan som fordrar en milj6-
bedomning och upprittande av miljokonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. 11 § mil;jo-
balken. Bedémningen har gjorts utifrdn kriterierna i bilaga 2 och 4 i MKB-forordningen.
Till hjdlp har kontoret anviint en checklista med de miljéaspekter som anges i 6 kap. 12
§ punkt 6 miljobalken.

Planen berdr endast ett mindre, lokalt omrade och innebdr en mindre fordndring.
Genomforande bedoms medfora en positiv paverkan pa géng- och cykeltrafik, kollektiv-
trafik samt friluftsliv och rekreation. Planen beddms @ven medfora en liten till mattlig
negativ paverkan pa en kulturhistoriskt vérdefull byggnad, stadsbild och buller. Konse-
kvenserna bedéms dock varken enskilt eller ssmmantaget innebéra sddan betydande
miljopaverkan som avses i miljobalken. Till SL:s jarnvdgsplan for Lidingdbanan gors en
miljokonsekvensbeskrivning.

De bedémningar av miljépaverkan och andra storningar som dnda behover goras,
redovisas i denna beskrivning under rubriken “Konsekvenser av planens genomférande”.

Tidigare stallningstagande

Avtalet Lidingobanan

Staden gjorde i oktober 2009 en fverenskommelse med SL om att rusta upp
Liding6banan med nya vagnar, nya signalsystem, fler dubbelspar for 6kad robusthet
samt en hopkoppling i Ropsten mellan LidingSbanan och Spérvig City. [
overenskommelsen ingick dven en utokad depa for samtliga spérvagnar for
Lidingobanan och Sparvig City, ca 36 vagnar, intill Dalénum.

Arbetet med Lidingdbanans upprustning drivs av SL. Jimvégsplanen har stillts ut
september 2012 och staden har yttrat sig 6ver denna. Malet enligt avtalet dr att nya
vagnar ska kunna tas i trafik 31 december 2014 pa en upprustad och uppgraderad
Lidingdbana.

I januari 2013 ingick Staden och SL ett genomforandeavtal for om- och utbyggnaden av
Liding6banan samt upprustning av gamla Lidingdbron.

Detaljplaner tas fram for stationerna i Hogberga och Brevik for att de nya sparvigsan-
ldggningarna inte ryms inom den befintliga jamvégsfastigheten och strider mot gillande
detaljplaner.

Riksintresse

Liding6 ingér i de kustomraden och skérgérdar i Sddermanland och Uppland som ér av
riksintresse med hiinsyn till de natur- och kulturvdrden som finns i omradena (4 kap. 1 —
2 § miljobalken). Detta riksintresse utgér dock inte hinder for bland annat titorts-
utveckling. Fordndringarna dr inte av sddan art att de berdrs av dessa bestimmelser. Inte
heller berdrs ndgra andra riksintressen eller nationalstadsparken enligt 3 eller 4 kap.
miljébalken.
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Oversiktsplan

Enligt savil versiktsplan antagen ar 2002 som versiktsplan som antogs 27 augusti
2012 ska kollektivtrafiken till och frén Lidingd och inom staden ytterligare forbéttras
och andelen kollektivtrafikanter oka. Trafiksystemet ska dessutom utformas med héinsyn
till den offentliga miljon samt estetiska och stadsmassiga aspekter. I dversiktsplan 2030
anges att goda kommunikationer &r en sérskilt viktig utmaning att ta sig an.

Detaljplan, fastighetsplan och férordnanden

Gillande detaljplan for omradet vann laga kraft 1988-05-26 (0186-P88/0209-1).
Planerna anger spartrafik, parkmark och gata. For stationsbyggnaden géller att
verksamheten ska anpassas till byggnadens kulturhistoriska vérde.

Forutsattningar och férandringar

Bebyggelse och markanvidndning

Omréidet vid Breviks station har en stadsliknande karaktir med flerbostadshus i fyra
véningar. Marken intill stationen dr hardgjord och pé perrongen finns ett fore detta
stationshus. Stationsbyggnaden dr Q-markt i géllande detaljplan, vilket innebér att
byggnadens verksamhet méste anpassas till dess kulturhistoriska vérden.

PlanfGrslaget innebdr i korthet att plattformarna (perrongerna) héjs och breddas samt
forldngs i st-vistlig riktning. De nya sidoplattformarna féar en ldngd om 65 meter, en
forlangning med ca 20 meter, och forses med belysning och viderskydd. Till-
ginglighetsanpassade ramper foreslas vid samtliga plattformsindar. Ny cykelparkering
anordnas i anslutning till den norra plattformens Gstra dnde. Befintlig likriktarstation
rivs och ett nytt teknikhus byggs.

Sztuatzonsplan for det nya stationsomradet. Bilden dr framtagen av Ramboll AB
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Kulturmiljo

I Stockholms ldns museums inventering fran 1995 av kulturhistorisk vérdefull bebyg-
gelse finns inga av byggnaderna inom planomradet utpekade som sérskilt virdefulla.
Lidingobanan &r dock av kulturhistoriskt intresse liksom dess stationshus. En kultur-
historisk byggnadsinventering av Lidingobanans hallplatser har utfordes varen 2011 av
AIX arkitekter.

Langs s6dra Lidingobanan hade véntkurerna ursprungligen gulmélad lockpanel och
smésprdjsade fonster. Pa sadeltaket 1ag enkupigt tegel och ldngs nocken fanns en
takryttare med stationens namn i utsnidade bokstéver. P4 taket satt dven ett stationsur
frain GW Linderoths urfabrik som var Sveriges storsta leverantor av stationsur. Pa
kurernas gavlar var bokstédverna SSL snidade vilket var Stockholms Sodra Liding6s
jarnvigs monogram. Vintkurerna hade pa den tiden eleganta hdngrinnor av plat med
drakhuvudformade utkastare. Kurerna var ocksé delvis 6ppna mot perrongen och
invindigt var viggarna klddda med pérlspont.

Stationshuset stod ursprungligen vid Aga men flyttades till Brevik fore trafikstarten
1914 d& banans dndstation hette Liding6-Brevik. Brevik ar den av LidingSbanans
stationer med mest sambhéllsservice i anslutning till stationen. Stationsbyggnaden &r
darfor virdefull som miljéskapande del i Breviks centrum. Byggnaden har forlidngts vid
flera tillfdllen men det 4r den ursprungliga delen som &r mest virdefull. Byggnaden har
idag ett visst skydd dir anvindningen &r reglerad till “kulturhistorisk virdefull
byggnad” som i sig inte ger byggnaden ndgot rivningsskydd. Enligt utredningen anses
byggnaden vara fordndrad och bor darfor forses med k-bestimmelser (varsamhets-
bestimmelser) istallet for anvandningsbestimmelse Q.

Breviks stationsbyggnad
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Stationsbyggnadens karaktiirsdrag

Stationsbyggnaden vid Brevik &r delvis forvanskad men har kvar den lilla skalan,
byggnadsvolymen, trdmaterialet och lertegeltaket. Pa fasaden finns det dekorativa
monogrammet SSL — Stockholm Sddras Liding jémvag, vilket ér en kulturhistoriskt
véardefull detalj.

De karaktdrsdrag som ska beaktas vid forédndring &r:
v" Byggnadens volym och smaskalighet med rektangulér plan
v’ Sadeltaket med r6tt lertegel med tydliga och enkelt figursagade tassar
v’ Syllist

v’ Fasader med stdende, bred lockpanel och i vistgaveln dekorativt monogram

Gestaltning
Foljande principer ska beaktas vid utformning av viderskydd och bullerskydd m m:

v Viderskydden ska ha ett nutidsenligt uttryck, vara av hog kvalitét och anpassas
till omgivningen.

v Det ska finnas en enhetlig gestaltningsidé for alla element pa och invid plattform
sasom vaderskydd, ricken, cykelstill, belysningsstolpar, informationstavlor etc.

Natur

Inom planomrédet finns endast mindre ytor med planterade buskage och klippt grés.

Geotekniska forhallanden
Enligt byggnadsgeologisk karta for Lidingd bestér undergrunden i planomradet av lera.

Fornlimningar

Négra kidnda fornminnen finns inte inom planomradet. Om fornldmningar, som inte
tidigare varit kinda, skulle patriffas vid grivning eller annat arbete, foreligger
anmélningsplikt enligt kulturminneslagen.

Gator och trafik

En ny gingvilg anldggs i direkt anslutning till stationsomradet utmed Banvégens sodra
kant. Overgangsstillet vid Sodra Kungsvigen strax séder om planomrédet breddas och
flyttas.

Tillgéinglighet

Brevik har idag en stationsutformning som inte dr tillgénglighetsanpassad. Platt-
formarnas bredd och anslutningar beh6ver forbattras med ramper.
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Ledningar

Inom planomridet finns spill-, vatten- och dagvattenledningar i direkt anslutning till
planomradet, sdder om fastigheten Blocket 2. Ledningsrétterna inom planomrédet
regleras genom befintligt u-omrade.

Storningar, buller och risker

Buller

Trafiken pé Lidingobanan medfor idag bullerstérningar. Totalt kommer buller-
situationen att forbittras for samtliga fastigheter i planomradets nérhet. Generellt séinks
bullret lings Lidingdbanan med 15-18 dB dé Lidingdbanan byggts om och trafikeras
med nya fordon. Dock riskerar en fastighet inte klara géllande riktvirden. Genomf6rda
bullerberikningar visar att géllande riktvirden kommer att underskridas eller kunna
innehéllas genom fasadatgirder som exempelvis tillsatsrutor eller lokal uteplatsskérm.
Buller fran sparvigstrafiken hanteras 1 jarnvagsplan for Lidingdbanan och erforderliga
atgirder kommer att vidtas av SL.

o

Bilden visar berdknad maximal ljudnivad vid Breviks station utan bullerskyddsatgirder. De
grona firgerna dr under gallande riktvirden for buller, medan gult, orange och rétt dr over
gdllande riktvdrden,

Ursparning

For jirnvig byggd for tig med hastigheter 6ver 100 kilometer i timmen &r tjugofem
meter det rekommenderade sidkerhetsavstandet till bebyggelse. For sparvig finns inte
négra motsvarande rekommendationer. Statistik fran Goteborgs spérvigar visar att
ursparningarna vanligen dr ndgra decimeter och i ndgot fall upp mot 5 meter.

Radon

Berggrunden i Lidingo klassas som normalriskmark betrédffande radon. Generellt géller
att byggnader ska uppforas radonskyddande/radonsékra.
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Miljokvalitetsnormer

Detaljplanens genomforande kommer inte att leda till att ndgon miljokvalitetsnorm
overskrids.

Konsekvenser av planens genomférande

Kulturmiljo

Generellt bedoms konsekvenserna for de kulturhistoriska vdrdena bli nagot positiva.
Stationsbyggnaden far varsamhetsbestdmmelser i detaljplanen som tydliggor
byggnadens kulturhistoriska vérden béttre d4n dagens bestdimmelser.

Stadsbild

Paverkan p4 stadsbilden bedéms bli méttlig och relateras framfor allt till uppférande av
bullerplank samt borttagande av vegetation. Befintlig likriktarstation rivs och ett nytt,
mindre teknikhus byggs pa platsen. Detta paverkar stadsbilden ndgot positivt.

Buller

Breviks station kommer dven fortsittningsvis ha 239 passager per dygn. Tagen kommer
att hilla en hogre hastighet, vilket kan innebéra en 6kad bullerstdrning, samtidigt som
en rad andra aspekter kan leda till en forbattrad bullersituation. De foreslagna nya
vagnarna kommer troligen att innebéra att bullernivderna kommer att minska da till
exempel tryckluftljud frin dagens vagnar vid sténgning troligen forsvinner med de nya
tagen. P& vissa strickor foreslds dven att sparens underbyggnad (bland annat slipers)
kommer att forbattras, vilket kan minska bullerstérningen.

Totalt kommer bullersituationen att forbattras. Dock riskerar en fastighet inte klara
gillande riktvirden. Genomforda bullerberdkningar visar att gillande riktvirden
kommer att underskridas eller kunna innehéllas genom fasadatgéirder som exempelvis
tillsatsrutor eller lokal uteplatsskadrm.

Storningar under byggtiden

Byggskedet kan medfora en risk for pverkan pa mark och vatten via utslépp av
fororeningar som sprangmedel, drivmedel eller kemikalier. Konsekvensen pa mark- och
vattenmiljon vid en olycka bedéms kunna bli stor.

Tillfallig damning och nedsmutsning kan uppkomma i banans niromrade liksom buller

fran arbetsfordon, grundldggning och sprangning. Det kommer att paverka dem som bor
nirmast planomradet och bedéms under byggtiden kunna bli mattligt negativ. Tiden for
storningen kan upplevas som lang for de som paverkas.

Palning, spontning eller annan grundlidggning kan ge upphov till vibrationer under
byggtiden. Konsekvensen bedéms kunna bli stor och negativ om inga atgérder vidtas.
For att minska oldgenheterna for kringboende ska Naturvérdsverkets allménna réd for
buller fran byggplatser gilla. I de fall riktvdrdena riskerar att verskridas bor
produktionsplaneringen, val av arbetsmaskiner och val av byggmetod anpassas for att
minimera besvir fran buller och vibrationer. Ersattningstrafiken for Lidingébanan under
byggtiden kan medfora bullerstorningar for boende utmed Sodra Kungsvégen. For att
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skydda nirboende fran bullerstérningar bér om mdjligt foreslagna eventuella buller-
skyddsatgirder byggas tidigt i projektet. Temporéra bullerskydd 1 form av mobila
skiarmar kan behova uppforas vid hus som riskerar att utsittas for bullervirden som
overskrider riktvérdena.

Genomférandefragor

Hela Liding6banan kommer att stingas av under ett och ett halvt r for att genomfora
utbyggnaden i enlighet med jarnvagsplanen. Avstingningen borjar sommaren 2013 och
banan planeras 6ppnas for trafik igen till arsskiftet 2014/2015. Sjilva anldggnings-
arbetena beriknas pagé under cirka ett &r och det sista halvéret anvénds for tester,
intrimning av signalanldggningen samt forarutbildning for de nya vagnarna.

Ansvarsférdelning

Miljo- och stadsbyggnadskontoret uppréttar planhandlingar och svarar for myndighets-
utovning vid granskning av bygglov.

Stadsledningskontoret ansvarar for uppréttande av genomforandeavtal. SL ansvarar for
anldggande och byggande inom kvartersmark.

Avtal

Hela Lidingobanans upprustning regleras i ett genomforandeavtal mellan Lidingd stad
och SL, tecknat i januari 2013.

Avtalet reglerar bland annat gestaltning, markoverldtelser, kostnadsfordelning inom och
utom planomradet, eventuella ledningsritter/markupplatelser och eventuella servitut.
Atgirder inom och utom planomradet 4r bland annat ombyggnation av ging- och
cykelvigen som leder till tunneln under Gashagaleden samt anslutning till ny gangvig
mot Banvédgen.

Tekniska undersékningar

SL ansvarar for eventuella kompletterande undersokningar infor byggande pa kvarters-
mark.

Tekniska anlaggningar

Vigar
Géng- och cykelvdgen som leder till tunneln under Gashagaleden flyttas och ny
gangvig till Banvigen tillskapas.

Ledningar
Ledningarna inom omradet regleras med géllande u-omrade.
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Fastighetsplan och fastighetsbildningsatgéarder

Genom fastighetsreglering tillfors SL:s fastighet Liding6 8:1 mark fran Lidingd stads
fastigheter Liding6 11:419.

Avgifter och taxor

For bygglov erldggs avgifter enligt taxa for miljo- och stadsbyggnadsnéimndens
verksamhet.

Kostnaderna for planldggning har behandlats i planavtal.

For atgiarder som utfors av Lantmateriet sdsom avstyckning och fastighetsreglering
erlaggs avgift enligt lantmateritaxan.

Administrativa fragor

Genomforandetid
Planens genomforandetid 4r 5 ar fran den dag planen vinner laga kraft.

Medverkande tjansteman

Sofia Landberg, planarkitekt

Ingela Isaksson, planarkitekt

Linda Qvist, planarkitekt

Mikael Spéang, bygglovarkitekt

Catarina Kvarnmalm, miljé- och hélsoskyddsinspektor
Mirsad Bektesevic, projektledare tekniska forvaltningen
Bengt Rehn, exploateringschef

Miljé- och stadsbyggnadskontoret

4

Maliv, Limagrsd  Cenfn Ommneadk
Malin Lindqvist Carita Ommark '
Planchef Planarkitekt
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